ALLEGATO 9/C

MODALITA DI DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI
GIORNALIERI DI GAS NATURALE DI COMPETENZA DI CIASCUN
UTENTE PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DI CUI AL
PARAGRAFO 4.3 DEL CAPITOLO 9

1.  Attribuzione agli utenti del servizio di distribuzione della differenza tra il quantitativo
mensile misurato e il quantitativo mensile attribuito agli utenti del servizio di

*
distribuzione

Sulla base dei dati allocati per ciascun utente dela del servizio di distribuzione, cosi come
comunicati dall'Impresa di Distribuzione, Snam Rete Gas determina per ogni Punto di
Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione e per ogni mese la differenza tra il
quantitativo mensile misurato presso il Punto e la somma tra il quantitativo mensile attribuito
agli utenti del servizio di distribuzione (pari alla somma tra i prelievi misurati mensilmente con
dettaglio giornaliero e i prelievi misurati mensilmente e semestralmente/annualmente
aggregati per tipologia di profilo di prelievo) e il quantitativo attribuito all'Impresa di
Distribuzione per proprio consumo, corretti per il fattore yA:

A:§|N (ZGID +ZZGUdDG +Z ZMUdDPROF +Z ZYUdDPROFj 1"‘740‘)

G=1UdD UdD PROF UdD PROF

dove:

Ng

Z INg éil quantitativo di gas naturale mensile misurato presso il Punto;

G-1

GIDg é il quantitativo di gas naturale attribuito all'Impresa di Distribuzione nel Giorno-gas G
per proprio consumo presso il Punto;

Guap,c € il valore dei prelievi di gas naturale dell'utente del servizio di distribuzione (UdD) nel
Giorno-gas G presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati
mensilmente con dettaglio giornaliero da esso serviti, come comunicato dall'Impresa di
Distribuzione;

Muup,pror € il valore dei prelievi di gas naturale dell'utente del servizio di distribuzione nel
Giorno-gas G presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati
mensilmente da esso serviti a cui e associato il profilo di prelievo PROF di cui all’articolo
5 del TISG, come comunicato dall'Impresa di Distribuzione;

Yuap,pror € il valore dei prelievi di gas naturale dell’utente del servizio di distribuzione nel
Giorno-gas G presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati

[n.b.: formule in verifica tecnica sui sistemi, pertanto passibili di rettifica.]
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semestralmente o annualmente da esso serviti a cui e associato il profilo di prelievo PROF
di cui all’articolo 5 del TISG, come comunicato dall'Impresa di Distribuzione;

Ng éil numero dei giorni del mese;
yA e il fattore di correzione determinato, ai sensi dell’Allegato 9/D, nell’ultima Sessione di

aggiustamento conclusa e di competenza dell’anno civile piti recente.

Snam Rete Gas determina inoltre:

a)

b)

)

per ciascun utente del servizio di distribuzione e per ogni Giorno-gas G, il valore di Gyepc
corretto per il fattore yA:

GRuupe =Guing - 1+5A)

per ogni Giorno-gas G, il valore di GIDg corretto per il fattore yA:

GRID, =GID; - (1+A)

per ciascun utente del servizio di distribuzione e per ogni tipologia di profilo di prelievo, il
valore di Muup,rror, se il mese considerato appartiene al periodo invernale, come definito
all’articolo 1 del TISG, corretto per il fattore yA:

MIR45,pr0r = M udp,pror -(1+,A)

per ciascun utente del servizio di distribuzione e per ogni tipologia di profilo di prelievo, il
valore di Muap,rror, se il mese considerato appartiene al periodo estivo, come definito
all’articolo 1 del TISG, corretto per il fattore yA e per la quota parte del termine A:

M UdD,PROF

MER 45 pror = Mudp pror - (L+7A) + A
I

PROF (YUdD,PROF + MUdD,PROF )

per ciascun utente del servizio di distribuzione e per ogni tipologia di profilo di prelievo, il
valore di Yugppror, Se il mese considerato appartiene al periodo invernale, come definito
all’articolo 1 del TISG, corretto per il fattore yA e per la quota parte del termine A:

YUd D,PROF

YIR 4o pror = Yudo,pror * L+A)+A-
2o

ZPROF YUd D,PROF

per ciascun utente del servizio di distribuzione e per ogni tipologia di profilo di prelievo, il
valore di Yyusppror, Se il mese considerato appartiene al periodo estivo, come definito
all’articolo 1 del TISG, corretto per il fattore yA e per la quota parte del termine A:

YUd D,PROF

YER yup,pror = Yudb,proF (L+/A)+A-
I

PROF (YUdD,PROF + MUdD,PROF )

2. Modalita di attribuzione agli utenti del servizio di distribuzione dei quantitativi di
gas naturale su base giornaliera funzionali all’allocazione agli Utenti del servizio di
trasporto

In applicazione della—Delibera—ARG/gas—27/10 del TISG, con riferimento al processo di

allocazione di cui al Capitolo 9, paragrafo 344 4.3.4, i quantitativi giornalieri di gas naturale
determinati in ciascun mese per ciascun utente del servizio di distribuzione per ciascuna
tipologia di prelievo (identificata dal relativo profilo standard) e per ciascun Punto di
Riconsegna della RR devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

m SNAM RETE GAS . ‘
AV Codice di Rete

2



1. la somma dei valori giornalieri relativi a tutte le tipologie di prelievo e a tutti gli utenti
glella del servizio di distribuzione deve essere, per ciascun giorno del mese, pari al
quantitativo riconsegnato presso il Punto di Riconsegna, al netto della somma dei prelievi
oggetto di misura giornaliera e del gas immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio
titolo;

2. la somma dei valori giornalieri di tutti i giorni del mese relativi a ciascuna tipologia di
prelievo e a ciascun utente geHa del servizio di distribuzione deve essere pari al
quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione in relazione alla
medesima tipologia di prelievo e utente geHa del servizio di distribuzione;

3. 1ivalori giornalieri di ciascun giorno del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a
ciascun utente gela del servizio di distribuzione devono essere il pitt possibile prossimi ai
valori giornalieri ottenuti applicando il corrispondente profilo standard al quantitativo di
gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione.

Al fine di rispettare le sopra descritte condizioni, i valori giornalieri ottenuti applicando il

profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione per

ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente glela del servizio di distribuzione, ai soli fini

dell’allocazione giornaliera agli Utenti di cui al capitolo 9, paragrafo 344 4.3.4, sono

riproporzionati:

a) con un coefficiente diverso per ciascun giorno comune a tutti gli utenti gella del servizio di
distribuzione e a tutte le tipologie di prelievo e

b) con un ulteriore coefficiente diverso per ciascuna tipologia di prelievo e comune a tutti i
giorni del mese.

Quanto sopra descritto si traduce nelle seguenti relazioni:

Np

Np
1) § ag b Potes=te—Poc—Pt; Zae Begor - Perorc €6 = INg _ZGRUdD,K G=1,..,N¢c

i PROF udd

=

G NG

2 Zac bl ZaG 'bPROF * Perors +/1PR0F = QPROF #=4==Ny, PROF=1,....N,
G G

K<
(9]
_|_
}L_)
|
L)

dove:

N, rappresenta il numero di tipologie di prelievo presenti presso il Punto di Riconsegna
(considerando separatamente anche tipologie di prelievo relative a diversi utenti gela del

servizio di distribuzione) ad-eselusionelimitatamenteai-mesi-da-ottobreaaprile-di-quelle
4

Ng rappresenta il numero dei giorni del mese;

ac rappresenta il coefficiente di cui alla precedente lettera a);

b: beror rappresenta il coefficiente di cui alla precedente lettera b);

#ic prrorG rappresenta il valore nel Giorno-gas G ottenuto applicando il profilo standard al
quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione per la tipologia di
prelievo ¢ PROF, ossia:
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; V
%i,G _ %PROF,G —
pi'r‘ = Oi N — ppROF’G - QPROF ‘'~ G 1/---/NG
2 Vi Z %PROF,G
G G

dove w9;c vyrrorc € il valore percentuale della curva standard del Giorno-gas G per la
tipologia di prelievo/utente ¢ PROF.
Nei . d | Teil ineprc Lo Lo tinolosie diorali .

N

QIIOl rappresenta il quantitativo mensile di prelievo per la tipologia di prelievo/utente del

servizio di distribuzione # PROE;

> nel periodo invernale;
> 45-PROF- 4E-PROF nel periodo estivo;
Bs—B—Prs 8 ‘Dpror * Peror ¢ rappresenta il valore nel Giorno-gas G del quantitativo allocato

al “eity-gate” Punto di Riconsegna corrispondente alla tipologia di prelievo/utente
del servizio di distribuzione ¢ PROF;

“”

€5 € 7+ Appor Tappresentano “gli scarti “ rispettivamente delle relazioni (1) e (2) di cui al
comma 2.4 della Deliberazione ARG/ gas 27/10:
N

p NP
i M, 40 Z[ING _ZGRUdD,Kj_ZaG by - Pig
i UdD i

Ng Ng

1 0 A NP h Py — _ . .

TN T L% Vi T Vie )LPROF _QPROF Zae bPROF pPROF,G .
G G

sistema di equazioni sopra descritto & risolto
con il seguente procedimento iterativo:

i) ponendo inizialmente pari a 1 i coefficienti ac e b; beror al fine di rispettare il vincolo di cui
al precedete punto 2, sono determinati nuovi valori dei coefficienti ac e ; brror con le
formule riportate di seguito:

(IG_PgG_PtGW ING_ZGRUdD,K

a _ udD =
O — oG Np aG —a.G ° Np G—l,...,NG
L Zae 'bi : pi,G J zac; 'bPROF : pPROF,G
i PROF
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Joo I

b' = :1 |v|
i i Ng [REEERR)
Lzae 'bi ’ pi,GJ
G
Brror = Beror - Ng Qeror PROF =1,...,Ny

Zae 'bPROF : pPROF,G
G

Le iterazioni sono effettuate sino a quando si verifica la condizione di cui al punto ii);

ii)  si verifica che il valore ottenuto nell’iterazione J-esima risulta superiore al valore ottenuto
nell’iterazione precedente

Ng Np Ng Np
Dleal+ Dleor || >| Doleal+ Dl eror |
G PROF G PROF

J J-1

dove i termini €5 e A Apror SONO ottenuti con il valore corrente dei coefficienti ac e &; beror.

iii)  verificata la condizione di cui al punto ii), il procedimento iterativo si considera concluso
e vengono determinati i quantitativi da allocare per ciascuna tipologia di prelievo +PROF
e per ciascun utente del servizio di distribuzione pari, in ciascun Giorno-gas G, a:

a_“b_“p_e i G ag 'bPROF * Peror G

con l"ultimo valore dei coefficienti ac e b; beror ottenuto al precedente punto ii).

Concluso il procedimento iterativo, in relazione ai valori residui dei termini 4 Apgor € &g si
applica quanto segue:
1. I'eventuale valore residuo del termine - Apzor per ciascuna tipologia di prelievo ¢ PROF,
e ripartito attribuendone in successione un’unita (1 Sm?3) ai quantitativi di cui al punto iii),
ogni Giorno-gas G (a condizione che @gBr—Pg#8 85 -Dopor * Perors #0) a partire dal
primo giorno del mese;

2. I'eventuale valore residuo del termine &g é ripartito, in ciascun Giorno-gas G, sui

quantitativi di cui al precedente punto ## iii), in proporzione al quantitativo mensile
attribuito a ciascuna tipologia di prelievo ¢ PROF.!

1 Eventuali quote residuali del riproporzionamento di cui al punto 2 saranno attribuite, in sequenza, ai
maggiori quantitativi di cui al punto iii).
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3. Modalita di determinazione del quantitativo giornaliero di competenza di ciascun
Utente

A partire dai valori di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente paragrafo 1 e sulla base
delle informazioni relative alla “mappatura” sui rapporti commerciali tra i soggetti operanti a
vario titolo al Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, Snam Rete
Gas, per ogni mese, determina:

a) i quantitativi giornalieri GRuap,uas,c, GRIDuuap, a6, MIRwuap,proruds,c, YIRuup,PrOFUBG (se il
mese appartiene al periodo invernale) o MERuap,rroruis,c, YERuap,proF UG, (se il mese
appartiene al periodo estivo) corrispondenti alla quota parte attribuibile al k-esimo Utente:

b) per ciascun k-esimo Utente, i prelievi giornalieri:

GRK,G = ZGRUdD,K,G

UdD
GRID, ¢ = ZGRIDUdD’KVG
udD
IVIIRK,PROF,G :ZMIRUdDPROF,K,G
udD
YIRK,PROF,G = ZYIRUdD,PROF,K,G
udD
MERK,PROF,G :ZMERUdD,PROF,K,G
udD
YERK,PROF,G = ZYERUdD,PROF,K,G
udD

c) per ciascun Utente, i quantitativi giornalieri di cui alla precedente lettera b) aggregati per
tipologia di profilo di prelievo PROF:
MIRK,G = ZMIRK,PROF,G

PROF

YIRK,G = ZYIRK,PROF G

PROF

MERK,G = Z MERK,PROF,G

PROF

YERK,G = ZYERK,PROF G

PROF

d) per ogni Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, il totale dei prelievi
giornalieri attribuiti al k-esimo Utente:

P mmc =GRy ¢ + MIR, ¢ + MER, ¢ +YIR, ¢ +YER, s +GRID, ¢

e) per ogni Utente, il totale dei prelievi giornalieri (coincidente con il termine Px di cui al
paragrafo 3.1.3 del Capitolo 9), pari alla somma tra il totale dei prelievi giornalieri presso
tutti i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione di cui alla precedente
lettera d) e il totale dei prelievi presso tutti i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali

direttamente allacciati alla rete di trasporto (Z CD nire )
PdR

PIEIIG = Z PK,PdR,G + ZCDK,PdR,G

PdR PdR
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